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1. Anlass und Aufgabenstellung

Die Fa. Finger Baustoffwerk GmbH plant den Neubau eines Blrogebdudes auf ihrem Firmengelande

in Ludwigshafen-Oggersheim. Das bestehende Blirogebaude (Holzbaracke) entspricht in Bezug auf
Grole, Bausubstanz und Energieverbrauch nicht mehr den heutigen Anforderungen und soll daher

abgerissen werden.

Mit dem Neubau moéchte die Fa. Finger ihrer Verantwortung hinsichtlich der folgenden Generationen
nachkommen und ein energieeffizientes, neues Biirogebaude errichten, was den Anforderungen eines
modernen Biroalltags genlge tut. Bedarfsentsprechend soll auch die Anzahl der Parkplatze

angepasst werden.

Da sich die Bauflache teilweise im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplans befindet, soll

gepruft werden, ob eine Bebauungsplananderung in Form eines vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans mdglich ist.

Bei der angestrebten Baumaflnahme sind Eingriffe in den Naturhaushalt wie Gehdlzrodungen und
zusatzliche Flachenversiegelungen nicht vollstandig vermeidbar. Im Rahmen einer naturschutz-
fachlichen Einschatzung sollen vorab Mégiichkeiten zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich

aufgezeigt werden.

Zur Beurteilung des angestrebten Vorhabens sind in den beigefligten Planen die nachfolgend
beschriebenen Flachen sowie das Bauvorhaben grafisch dargestellt. Eine Flachenbilanzierung weist
den mdglichen landespflegerischen Ausgleich bezuglich der Grunflachen nach. Die Foto-

dokumentation zeigt die Bestandssituation anhand aktueller Bilder.

2. Rahmenbedingungen / Bestand und Planung
B-Plan

Das Betrachtungsgebiet und auch die geplante Bauflache befinden sich teilweise im Geltungsbereich

des Bebauungsplans Nr. 125 ,Hochhauser an der Uberfilhrung Sternstrale“ von 1993.

Der Geltungsbereich des B-Plans 125 beginnt unmittelbar stdlich des Produktionsgeldndes der Fa.
Finger. Ein Ziel ist die landschaftliche Einbindung der nérdlich gelegenen gewerblichen Flachen. Im
B-Plan ist daher ein 15 m breiter Abstandsgrunstreifen (Flurstiicke Nr. 2936 und 2936/2) vermerkt, der
mit der Festsetzung ,Baumpflanzung zur Abschirmung gegen das Gewerbegebiet® versehen ist. Die
weiter sudlich folgende Freiflache (Flursticke Nr. 2937 und 2938) ist im B-Plan 125 als

~-Gemeinbedarfsflache vorgesehen fir Spiel- und Tummelwiese®.
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Bestand

Das alte Biirogebaude besteht aus 6 Bluroraumen, 1 Besprechungszimmer, 1 EDV-Raum, WC-Raum
und kleiner Kiiche. Die Grundflache betragt 175 gm. 16 befestigte PKW-Stellplatze liegen unmittelbar

an der Nord- und Westseite des Gebaudes.

Bei dem eingeschossigen Bestandsgebaude handelt es sich um eine Holzbaracke mit Wellblechdach,
welche im Jahr 1991 mit einer Wandstarke von 9 cm errichtet wurde. Diese ist kaum gedammt und
entspricht in keiner Weise den aktuellen Anforderungen hinsichtlich Energieverbrauch und dem damit
verbundenen CO2-Ausstol3. Die in die Jahre gekommene Holzkonstruktion Iasst keine verninftige
Sanierung zu, so dass ein Neubau unausweichlich ist.

Direkt sidlich des Birogebaudes schliel3t ein ca. 3,50 m breiter Abstandsgriinstreifen mit Baum- und
Gehdlzpflanzungen (s. Bestandsplan) an. Danach folgt eine Grinflache mit Wiesenflachen,
Landschaftsgehdlzen als Rahmengriin sowie einer Pferdenutzung mit Stallgebauden, sandigen
Auslaufbereichen und Graskoppeln.

Die genannten Industrie- und Griinflachen — auch die im Geltungsbereich des B-Plans — befinden sich

im Eigentum der Fa. Finger (siehe auch die Plane).

Planung

Es ist geplant den Neubau sudlich des heutigen Blrogebdudes zu errichten. Auf der Flache des
ehemaligen Biirogebaudes ist die Parkplatzerweiterung angedacht, da dieser Bereich zentral und
nahe der Firmeneinfahrt gelegen ist.

Der Buroneubau soll zweigeschossig mit einer Grundflache von 25 x 12 m ausgefuhrt werden, um den
aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen weiterhin gerecht zu werden. Die Fa. Finger beschéftigt
derzeit 12 Mitarbeiter im Buro, davon 7 selbst ausgebildete, und wiirde gerne weiterhin ausbilden, was
jedoch aus Platzgriinden seit 2 Jahren nicht mehr mdglich ist.

Um ein effizientes Arbeiten zu gewahrleisten sowie die behdrdlichen u. arbeitsschutzrechtlichen
Vorgaben zu erflllen, werden folgende Raumlichkeiten bendtigt:

- Mind. 9 Burordume

- Kuche / Aufenthaltsraum / Sanitare Anlagen
- Schulungsraum fiir mind. 20 Personen

- Archivraum und EDV-Raum

Zur zeitgemalfien und nachhaltigen Energieversorgung ist eine Photovoltaikanlage in Kombination mit
einer Dachbegriinung geplant.

Das auf den Dachflachen anfallende Niederschlagswasser soll vor Ort zur Versickerung gebracht und
somit dem Wasserkreislauf direkt wieder zugefihrt werden.
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Die erforderlichen PKW-Stellplatze werden effizient an das neue Gebaude angegliedert. Die Eignung
versickerungsfahiger Belage fir die Parkplatzflachen wird geprift.

Es ist geplant, das Gebaude nach Siden mit einem Gehdlzstreifen aus heimischen Strauchern
einzugrunen. Der im B-Plan 125 festgesetzte 15 m breite Abstandsgrinstreifen soll um das Maf} des

kinftigen Burogebaudes nach Siden verschoben werden.

3. Landespflegerischer Ansatz
Eingriff
Der Biironeubau soll stdlich des heutigen Biirogeb&udes errichtet werden und wiirde demnach in den

jetzigen Abstandsgrinstreifen des B-Plans 125 eingreifen.

Fir die Baumalnahme ist die Rodung der sudlich angrenzenden Baumhecke (5 Badume mit einem
Stammdurchmesser von 20 bis 45 cm inkl. Unterwuchs) notwendig (siehe Bild 3). Es handelt sich im
Wesentlichen um haufig vorkommende Feldgehoizarten wie Ahorn, Hainbuche und Kirsche (siehe

Bestandsplan).

Beschreibung der potentielien Ausgleichsflache

Der Ausgleich soll innerhalb des Betrachtungsrahmens auf den firmeneigenen Grundstiicken
(Gemeinbedarfsfiache It. B-Plan, Flurstick-Nr. 2936, 2936/2, 2937) im raumlich-funktionalen
Zusammenhang stattfinden.

Auf diesen Flachen soll insbesondere der vorh. Pferdestall einschl. Sandplatz und Pferdekoppel
zuruckgebaut werden (siehe Bild 4). Das provisorisch ausgefihrte und mit einem Blechdach
versehene Stallgebaude versiegelt derzeit ca. 219 m2 Bodenflache. Eine abschirmende Eingrinung
ist nicht vorhanden. Weitere 1.675 m2 sind als sandverfiillte Stellflachen bzw. Koppeln ausgebildet,
auf denen sich nutzungsbedingt nur eine karge Vegetation befindet.

Vorschlage zur Minimierung und zum Ausgleich

e Pflanzung von Baumen und artenreichen Gehdlzgruppen unter Verwendung heimischer

Arten, die pollenspendend und fruchttragend sind. Ausbildung strukturreicher Saume.
¢ Einbindung durch Eingriinung des Gewerbes in das Landschaftsbild.
¢ Umwandlung der Pferdeweide in eine Blihwiese mit gebietsheimischer Saatgutmischung
e Entsiegelung durch Ruckbau der Stallanlage

e Artenreiche Dachflachenbegrinung auf dem Neubau bietet Lebensraum und verringert

Strahlungshitze und Abflussgeschwindigkeit des Niederschlagswassers

OLSCHEWSKI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA LUDWIGSHAFEN
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e Versickerung der Niederschlage / Schaffung von Retentionsrdumen. Okologisch wertvolle

temporare Feuchtezonen kénnen hierdurch entstehen.
e Verwendung versickerungsfahiger Belage fiir Parkplatzflachen
e Photovoltaikanlage fir nachhaltige Energiegewinnung
o Nisthilfen am Neubau oder an anderen firmeneigenen Gebauden

o Gegebenenfalls sind zusatzliche Ausgleichsmallnahmen auf firmeneigenen Flurstiicken im

raumlich-funktionalen Zusammenhang méglich.

4. Zusammenfassung

Die Fa. Finger plant das vorhandene und veraltete Blrogebaude durch einen zeitgemalien Neubau
auf ihrem Firmengelande zu ersetzen. Da sich die Bauflache teilweise im Geltungsbereich des
bestehenden Bebauungsplans 125 befindet, soll geprift werden, ob eine Bebauungsplananderung

hinsichtlich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans maoglich ist.

Der Neubau liegt in einem 15 m breiten mit Baumen zu bepflanzenden Grinstreifen. In diesem findet
sich aktuell ein Pferdehof mit Stallungen und groRflachigen Koppeln. Im Zuge des Neubaus wird der
Pferdehof zurlickgebaut und die Flachen entsprechend den Festsetzungen des B-Plan 125 in einen
strukturreichen Naturraum umgewandelt. Die im Besitz der Fa. Beton Finger befindlichen Flachen sind
ausreichend grol}, um das Leitziel eines nach Siden eingegrinten Gewerbes an diesem Standort im

notwendigen und geforderten Mall umzusetzen.

Die Gegenuberstellung von Bestand und Planung einschl. Flachenbilanzierung zeigt, dass innerhalb
eines vorgegebenen Betrachtungsrahmens ein Neubau einschl. notwendiger Ausgleichs- und
Ersatzmal®nahmen errichtet werden kann. Die beschriebenen Vorschlage zur Minimierung und zum
Ausgleich des geplanten Eingriffs kdnnen in die textlichen Festsetzungen eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplans einflielfen. Darin sollen die urspringlichen Ziele des B-Plan 125 aufgegriffen werden,

insbesondere die Einbindung von gewerblicher Nutzung in das vorhandene Landschaftsbild.

Ludwigshafen, den 27. Februar 2023

AUFTRAGGEBER OLSCHEWSKI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Finger Baustoffwerk GmbH Bannwasserstrale 6 - 67069 Ludwigshafen am Rhein
Dipl.-Ing. Boris Olschewski Landschaftsarchitekt BDLA
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ANLAGE 1 Flachenbilanzierung
Gegeniberstellende Vorher-Nachher-Bilanzierung der Bau- und Griinflachen
Betrachtungsrahmen siehe Ma3nahmenplan: ca. 3.500 m2
Fldachen Uberplanter Bestand Neuplanung
Vegetationsfahige Flachen 2.714 gm 2.618 qm - 96
gm
Baume 5 St. zu roden 7 St. neu
Pflanz- u. Gehélzflachen / 163 gm zu 455 gm
Straucher roden neu
Wiesenflache 876 gm 2.163 gm
Reitplatz und Koppel fiir 1.675 gm --
Pferdehaltung
Befestigte Flachen 786 gm 882 qm - 96
abzgl. am
ca. 100gm
Birogebaude 188 gm 300 gm
Anrechnung extensive abzgl.
Dachbegriinung (30 % der ca. 100gm
begriinbaren Dachfldche)
Befestigte Nutzflachen inkl. 74 gm 150 gm
Einfassungen
z.B. Wege, Pflasterflachen
Stellplatze versiegelt 305 gm
(Pflaster, Asphalt)
Stellplatze in Pflasterbauweise, 432 gm
versickerungsfahig
Stallgebaude 219 gm --
Gesamt 3.500 gm 3.500 gm
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ANLAGE 2 Fotodokumentation

Alle Bilder zeigen den aktuellen Bestand - aufgenommen im Februar 2023

Bild 1:  Bestandsgebaude Nordseite

Bild 2:  Bestandsgebaude Ostseite mit Parkplatz, Pferdestall rechts im Hintergrund

OLSCHEWSKI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA LUDWIGSHAFEN
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Bild 4: Gemeinbedarfsflache mit Stallanlage und Pferdekoppel
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Bild 5: Dacheindeckung des Pferdestalls mit Trapezblecheindeckung
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Planungsbiiro:  OLSCHEWSKI LANDSCHAFTSARCHITEKTEN  Tel: 0621/ 66000-0
oipi-ng. BORIS OLSCHEWSKI, LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA Fox: 0621/ 6600026

BannwasserstraBe 6, 67069 Ludwigshafen am Rhein info@olschewski-landschaftsarchitekten.de

Plangrundlagen: Hefner und Patzak, Ludwigshafen, Stand: Dezember 2019
Bach und Partner, Giel3en-Wieseck, Stand: Januar 2020 Ludwigshafen, den 27.02.2023
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