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Competenza GmbH • Flößaustraße 24a • 90763 Fürth

RSK Alenco GmbH
Ulmer Straße 239

70327 Stuttgart

Prüfbericht
über die Prüfung auf Anorganische Fasern in Materialproben

gemäß VDI-Richtlinie 3866-5 (2017-06)

Bericht Nr.: NL77367

Objekt1: 930619, Ludwigshafen Mittelstandspark

Probenahmedatum1: 20.03.2020

Probeneingang: 26.03.2020

Analysendatum: 27.03.2020

Auswertung durch:

Analysenmethode: Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter
energiedispersiver Röntgenmikroanalyse (REM/EDXA)

Dieser Prüfbericht umfasst: 3 Seiten

Probenahme durch1: RSK Alenco GmbH / T. Heyd

Competenza GmbH, Fürth: Herrn Sebastian Kraus

1) Angabe des Auftraggebers, nicht Bestandteil der Akkreditierung der Competenza GmbH.

Die genannten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Der Bericht darf ohne die schriftliche
Genehmigung der Competenza GmbH nicht teilweise vervielfältigt oder weitergegeben werden.
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Ergebnis der Prüfung:

Labor-
nummer:

Proben-
typ: Probenbezeichnung: Analysenergebnis: Gehalt: WHO-Fasern2

nachweisbar:

NL77367.1 MP BS 30 Kein Asbest nachgewiesen
KMF nachgewiesen

Asbest: -
KMF: >50%

Asbest: -
KMF: ja

2) Definition WHO-Faser: L > 5 µm, D < 3 µm, L:D > 3:1

Fürth, den 27.03.2020

[Unterschrift 1]

Anlage: Abbildungen und Elementspektren

Stefan Lausen
- Laborleiter -

MP: Materialprobe - Prüfauftrag zur Untersuchung auf Asbest und Künstliche Mineralfasern (KMF) nach VDI 3866-5:2017-06, Nachweisgrenze
1%
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Abbildung und Elementspektrum: KMF Fundstelle NL77367.1
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Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Die auszugsweise Vervielfältigung
des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig.
Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.
Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht

Projekt

Probenart

Probenahme

Probenehmer

Probeneingang

Auftraggeber

Auftragsdatum

Prüfzeitraum

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

V196606 14.01.2020

930619 Ludwigshafen

RSK Alenco GmbH Kandel

20.12.2019

Feststoff

20.11.2019

T. Heyd

20.12.2019

20.12.2019 - 08.01.2020Offe
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Prüfbericht V196606
14.01.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

KRB 5,
0,1-1,0

KRB 5,
1,0-2,0

KRB 6,
0,1-1,0

T. Heyd T. Heyd T. Heyd
20.11.2019 20.11.2019 20.11.2019

20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019
BG BG BG

V1929796 V1929797 V1929798
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)
Kohlenwasserst., GC
(C10-C22)
Kohlenwasserst., GC
(C10-C40)
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalin

Acenaphthen

Acenaphthylen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Summe PAK (EPA)

DIN EN 14346:2007-03
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID

DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID

DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

25

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen gebrochen
98,2 86,2 90,6

250 790 140

1200 4900 720

0,38 2,4 0,33

1,3 7,7 0,77

2,0 2,0 0,41

0,54 4,8 0,56

17 99 11

8,9 31 3,1

82 430 42

69 320 36

32 180 31

37 160 26

25 170 39

14 60 36

18 98 31

3,0 9,9 7,3

10 41 23

9,2 50 27

330 1700 310

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Seite 3 von 4

Prüfbericht V196606
14.01.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

KRB 6,
1,0-1,9

KRB 7,
0,1-1,0

KRB 7,
1,0-1,3

T. Heyd T. Heyd T. Heyd
20.11.2019 20.11.2019 20.11.2019

20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019
BG BG BG

V1929799 V1929800 V1929801
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)
Kohlenwasserst., GC
(C10-C22)
Kohlenwasserst., GC
(C10-C40)
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalin

Acenaphthen

Acenaphthylen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

DIN EN 14346:2007-03

DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID

DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID

DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

25

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen gebrochen
94,3 89,9 93,6

< 25 < 25 < 25

75 63 < 50

0,06 0,22 0,02

0,05 0,27 < 0,01

0,18 0,08 0,09

0,06 0,17 < 0,01

0,89 3,5 0,09

0,37 1,0 0,13

3,6 9,8 0,82

2,9 7,6 0,70

2,5 5,9 0,57

2,3 5,0 0,57

3,4 6,6 0,81

1,1 2,2 0,43

2,8 5,8 0,71

0,81 2,1 0,22

3,0 5,4 0,76

3,2 6,0 0,73
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Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar;  n.b. = nicht beauftragt
Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Prüfbericht V196606
14.01.2020

Feststoff

Summe PAK (EPA) DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

mg/kg TR 27 61 6,7

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

KRB 6,
1,0-1,9

KRB 7,
0,1-1,0

KRB 7,
1,0-1,3

T. Heyd T. Heyd T. Heyd
20.11.2019 20.11.2019 20.11.2019

20.12.2019 20.12.2019 20.12.2019
BG BG BG

V1929799 V1929800 V1929801
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Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Die auszugsweise Vervielfältigung
des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig.
Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.
Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht

Projekt

Probenart

Probenahme

Probenehmer

Probeneingang

Auftraggeber

Auftragsdatum

Prüfzeitraum

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

V201385 01.04.2020

930619 Ludwigshafen Mittel.

RSK Alenco GmbH Kandel

23.03.2020

Feststoff

20.03.2020

Auftraggeber

24.03.2020

24.03.2020 - 01.04.2020Offe
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Prüfbericht V201385
01.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS30;
0,1-1,0

BS32;
0,1-1,0

BS32;
1,0-2,0

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005792 V2005794 V2005795
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)

Kohlenwasserstoffe, GC

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Summe PAK (EPA)

DIN EN 14346:2007-03
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID, i.V.m. LAGA
Mitteilung 35, LAGA RL
KW/04
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen gebrochen
86,1 76,7 76,2

120 250 210

0,01 0,32 0,17

0,05 0,10 0,04

0,76 0,08 0,03

0,09 0,06 0,02

0,57 4,7 0,45

1,2 1,3 0,18

4,4 19 2,6

3,9 16 2,3

2,9 8,6 1,8

3,0 8,6 1,9

2,5 6,1 1,6

1,3 3,2 0,86

2,2 6,0 1,6

0,42 0,96 0,26

1,3 3,5 1,1

1,4 3,5 1,0

26 82 16
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Prüfbericht V201385
01.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS34;
0,1-1,0

BS34;
1,0-1,9

BS36;
0,2-0,8

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005797 V2005798 V2005801
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)

Kohlenwasserstoffe, GC

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Summe PAK (EPA)

DIN EN 14346:2007-03
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID, i.V.m. LAGA
Mitteilung 35, LAGA RL
KW/04
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen gebrochen
90,3 92,6 89,6

1100 290 < 50

4,3 0,72 0,06

1,6 0,37 0,01

1,7 0,84 0,02

3,8 0,65 < 0,01

24 6,5 0,12

6,5 2,6 0,05

24 11 0,33

18 8,5 0,28

10 5,3 0,20

10 5,3 0,20

7,2 4,3 0,16

3,6 2,1 0,09

7,0 4,3 0,17

1,1 0,56 0,03

4,3 2,6 0,11

3,9 2,3 0,11

130 58 1,9
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Prüfbericht V201385
01.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS37;
0,1-1,1

BS38;
0,1-1,0

BS38;
1,0-2,0

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005803 V2005805 V2005806
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)

Kohlenwasserstoffe, GC

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Summe PAK (EPA)

DIN EN 14346:2007-03
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID, i.V.m. LAGA
Mitteilung 35, LAGA RL
KW/04
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen gebrochen
95,1 91,2 90,6

1300 5900 11000

0,34 5,0 11

0,72 10 22

0,44 1,1 2,2

0,88 8,2 18

10 100 210

3,6 30 65

21 220 410

17 180 330

15 120 240

15 120 220

14 86 150

6,9 48 92

14 89 150

2,5 13 22

8,8 50 88

8,8 48 81

140 1100 2100
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Prüfbericht V201385
01.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS38;
2,0-2,5 329-1 329-2

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005807 V2005808 V2005809
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)
pH-Wert

Kohlenwasserstoffe, GC

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Summe PAK (EPA)

DIN EN 14346:2007-03

DIN ISO 10390:1997-05
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID, i.V.m. LAGA
Mitteilung 35, LAGA RL
KW/04
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,1

50

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

%

-

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen Originalprobe Originalprobe
88,9 85,7

6,6 6,8

740

< 0,01

0,03

< 0,01

0,02

0,26

0,08

0,54

0,43

0,30

0,29

0,24

0,13

0,26

0,04

0,16

0,15

2,9
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Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar;  n.b. = nicht beauftragt
Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Prüfbericht V201385
01.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung
Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

329-3
Auftraggeber
20.03.2020

24.03.2020
Glas

V2005810
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)
pH-Wert

DIN EN 14346:2007-03

DIN ISO 10390:1997-05

0,1

-

%

-

Originalprobe
86,1
7,1
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Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Die auszugsweise Vervielfältigung
des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig.
Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.
Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht

Projekt

Probenart

Probenahme

Probenehmer

Probeneingang

Auftraggeber

Auftragsdatum

Prüfzeitraum

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

V201469 07.04.2020

930619 Ludwigshafen Mittel.

RSK Alenco GmbH Kandel

03.04.2020

Feststoff

20.03.2020

Auftraggeber

24.03.2020

03.04.2020 - 07.04.2020Offe
nla

ge
 

ge
mäß
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Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar;  n.b. = nicht beauftragt
Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Prüfbericht V201469
07.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS28;
0,2-0,5

BS33;
0,1-0,9

Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas

V2005791 V2005796
Probenaufbereitung
Trockenrückstand (TR)

Kohlenwasserstoffe, GC

DIN EN 14346:2007-03
DIN EN 14039:2005-01,
GC/FID, i.V.m. LAGA
Mitteilung 35, LAGA RL
KW/04

0,1

50

-

%

mg/kg TR

gebrochen gebrochen
84,9 85,9

86 82
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Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Die auszugsweise Vervielfältigung
des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig.
Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.
Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht

Projekt

Probenart

Probenahme

Probenehmer

Probeneingang

Auftraggeber

Auftragsdatum

Prüfzeitraum

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

V201545 15.04.2020

930619 Ludwigshafen

RSK Alenco GmbH Kandel

19.03.2020 - 03.04.2020

Feststoff

19.03.2020

Auftraggeber

24.03.2020

24.03.2020 - 15.04.2020Offe
nla

ge
 

ge
mäß
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Prüfbericht V201545
15.04.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

BS28;
0,2-0,5

BS33;
0,1-0,9

Auftraggeber Auftraggeber
19.03.2020 19.03.2020

24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas

V2005791 V2005796
Probenaufbereitung
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

Summe PAK (EPA)

DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS
DIN ISO 18287:2006-05,
GC-MS

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

gebrochen gebrochen

< 0,01 < 0,01

0,03 0,02

0,01 0,02

0,02 0,01

0,32 0,29

0,09 0,09

0,85 0,88

0,70 0,72

0,55 0,57

0,57 0,61

0,43 0,48

0,25 0,26

0,47 0,52

0,07 0,07

0,27 0,28

0,31 0,34

4,9 5,2
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Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar;  n.b. = nicht beauftragt
Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Prüfbericht V201545
15.04.2020

Feststoff (Methanolextrakt)

Probenbezeichnung
Probenahme durch
Probenahme am
Probeneingang
Anliefergefäß
Parameter Methode BG Einheit

MP 357/2
Auftraggeber
19.03.2020

24.03.2020
Eimer

V2005325
Leichtflüchtige aromatische
Kohlenwasserstoffe
(BTEX):

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

Xylole (Summe m, p)

o-Xylol

Summe BTEX

DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS
DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS
DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS
DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS
DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS
DIN 38407-43:2014-1,
HLUG HB, Bd. 7, Teil 4,
Extr. m. MetOH, GC/MS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

mg/kg TR

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

n.n.
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Die Prüfbefunde beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.  Die auszugsweise Vervielfält igung
des Prüfberichts ist ohne schrift liche Genehmigung der görtler analytical services gmbh nicht zulässig.
Untersuchungsstelle ist die görtler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.
Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begründet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Prüfbericht

Projekt

Probenart

Probenahme

Probenehmer

Probeneingang

Auftraggeber

Auftragsdatum

Prüfzeitraum

RSK Alenco GmbH Kandel
Barthelsmühlring 18
D-76870 Kandel

V201801 06.05.2020

930619 Ludwigshafen Mittel.

RSK Alenco GmbH Kandel

29.04.2020

Feststoff

20.03.2020

Auftraggeber

24.03.2020

29.04.2020 - 06.05.2020Offe
nla

ge
 

ge
mäß
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Prüfbericht V201801
06.05.2020

Feststoff

Probenbezeichnung

Probenahme durch

Probenahme am

Anliefergefäß

BS32;
1,0-2,0

BS34;
0,1-1,0

BS38;
1,0-2,0

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005795 V2005797 V2005806

Probenaufbereitung Gesamtprobe
gebrochen/zerkl.

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Seite 3 von 4

Prüfbericht V201801
06.05.2020

Eluat (S4)

Probenbezeichnung

Probenahme durch

Probenahme am

Anliefergefäß

BS32;
1,0-2,0

BS34;
0,1-1,0

BS38;
1,0-2,0

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005795 V2005797 V2005806

el. Leitfähigkeit (25 °C)

pH-Wert (20 °C)

Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalene

Acenaphthene

Acenaphthylene

Fluorene

Phenanthrene

Anthracene

Fluoranthene

Pyrene

Benz[a]anthracene

Chrysene

Benzo[b]fluoranthene

Benzo[k]fluoranthene

Benzo[a]pyrene

Dibenzo[a,h]anthracene

Benzo[g,h,i]perylene

Indeno[1,2,3-cd]pyrene

DIN EN 27888:1993-11
(C8), elektrometrisch
DIN EN ISO
10523:2012-04,
elektrometrisch

DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS
DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

µS/cm

-

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

460 56 670

8,0 9,2 7,8

< 0,01 0,01 0,04

0,03 0,24 0,06

0,02 0,30 0,03

0,02 0,15 0,03

0,47 0,66 0,36

0,12 0,57 0,14

1,3 2,0 0,90

0,98 1,6 0,75

0,68 1,0 0,60

0,80 1,2 1,0

0,68 1,2 0,66

0,36 0,59 0,39

0,59 1,1 0,74

0,12 0,16 0,14

0,55 0,74 0,99

0,48 0,73 0,68

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Seite 4 von 4

Legende

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht berücksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar;  n.b. = nicht beauftragt
Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion < 2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Prüfbericht V201801
06.05.2020

Eluat (S4)

Summe PAK (EPA) DIN 38407-39:2011-09,
GC-MS µg/L 7,1 12 7,5

Probenbezeichnung

Probenahme durch

Probenahme am

Anliefergefäß

BS32;
1,0-2,0

BS34;
0,1-1,0

BS38;
1,0-2,0

Auftraggeber Auftraggeber Auftraggeber
20.03.2020 20.03.2020 20.03.2020

24.03.2020 24.03.2020 24.03.2020
Glas Glas Glas

V2005795 V2005797 V2005806
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Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
Bericht-Nr. 930619.G02 vom 26. August 2020 
B-Plan „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ Nr. 586b, 
Ludwigshafen am Rhein 
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"Mittelstandspark Mannheimer Strasse" Ludwigshafen
20.11.2019
1911D0
930619
Hakala/ M. Ring

Die Messungen wurden mit einem Georadar von SPC Modell RD1500+ (250MHz)
ausgeführt und die Radargramme Projekt 1 L1 - L12 zugeordnet.

Sondierstelle Datum Radargramm Oberflächen- freimessung

KRB 1 20.11.2019 L1unauffällig bis 3,00 m unter GOKunauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 2 20.11.2019 L2 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 3 20.11.2019 L3 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 4 20.11.2019 L4 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 5 20.11.2019 L5 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 6 20.11.2019 L6 unauffällig bis 3,00 m unter GOKRKS 10 06.09.2018 5443 unauffällig bis 3,00 m unter GOK

Eppelheim, den 21.11.2019 Marcus Ring
§20 SprengG. - Befähigschein 03/2019

Stadt Heidelberg

Ausführung:

Projekt:
Datum:
WST-Projekt-Nr:
AG-Projekt-Nr:

 schlossen werden.

Kampfmittelerkundung - punktuelle Oberflächenfreimessung

 Eine Aussage über das Vorhandensein von Kampfmitteln im Untergrund ist nur auf das unmittelbare Umfeld

 Kampfmittelfunde jeglicher Art können bei anschließenden Bohr- oder Bauarbeiten nicht gänzlich ausge-

Unauffälllig, d. h. keine Hinweise auf im Unter-

 fährlichen Stoffen. Die Arbeiten wurden nach Stand der Technik ausgeführt.
 Wir machen darauf aufmerksam, dass die erfolgte Kampfmittelerkundung nur zur Risikominderung beiträgt.

 der jeweiligen Kampfmittelsondierung /-freimessung beschränkt.

grund verbliebene Kampfmittel

 Die WST - GmbH besitzt die Erlaubnis gemäß §7 SprengG. zum Umgang und zum Verkehr mit explosionsge-
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"Mittelstandspark Mannheimer Strasse" Ludwigshafen
20.11.2019
1911D0
930619
Hakala/ M. Ring

Die Messungen wurden mit einem Georadar von SPC Modell RD1500+ (250MHz)
ausgeführt und die Radargramme Projekt 1 L1 - L12 zugeordnet.

Sondierstelle Datum Radargramm Oberflächen- freimessung

KRB 7 20.11.2019 L7unauffällig bis 3,00 m unter GOKunauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 8 20.11.2019 L8 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
KRB 9 20.11.2019 L9 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
VV 1 20.11.2019 L10 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
VV 2 20.11.2019 L11 unauffällig bis 3,00 m unter GOK
VV 3 20.11.2019 L12 unauffällig bis 3,00 m unter GOKRKS 10 06.09.2018 5443 unauffällig bis 3,00 m unter GOK

Eppelheim, den 21.11.2019 Marcus Ring
§20 SprengG. - Befähigschein 03/2019

Stadt Heidelberg

 Wir machen darauf aufmerksam, dass die erfolgte Kampfmittelerkundung nur zur Risikominderung beiträgt.

 der jeweiligen Kampfmittelsondierung /-freimessung beschränkt.

grund verbliebene Kampfmittel

 Die WST - GmbH besitzt die Erlaubnis gemäß §7 SprengG. zum Umgang und zum Verkehr mit explosionsge-

Ausführung:

Projekt:
Datum:
WST-Projekt-Nr:
AG-Projekt-Nr:

 schlossen werden.

Kampfmittelerkundung - punktuelle Oberflächenfreimessung

 Eine Aussage über das Vorhandensein von Kampfmitteln im Untergrund ist nur auf das unmittelbare Umfeld

 Kampfmittelfunde jeglicher Art können bei anschließenden Bohr- oder Bauarbeiten nicht gänzlich ausge-

Unauffälllig, d. h. keine Hinweise auf im Unter-

 fährlichen Stoffen. Die Arbeiten wurden nach Stand der Technik ausgeführt.
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Auftraggeber RSK Alenco Datum 08.10.2019

Adresse Kleingartensiedlung Mannheimer Straße Ludwigshafen Auftragsnr. 191030 (WST)

Ausführender Marcus Ring Tel. Nr.

eingesetztes Personal:

Arbeitsbeginn Arbeitsende Pause / Std. Stunden

08:30 12:30 - 4

(§20 SprengG. - Befähigungsschein 03/2019 Bürgeramt Mitte Stadt Heidelberg)

durchgeführte Maßnahmen:
Georadar MSG

Flächensondierung ____analog ___x__einkanalig  ______ m² _____GPS _je____m² ____m²

____digital ____mehrkanalig ______m² _____GPS

Bohrlochsondierung

Sondierpunkt Messtiefe [m] Bohrtiefe [m] Oberflächenbefestigung [cm] Bemerkungen 

Fehlansätze / Bemerkungen:

Oberflächige Sondierung mit Magnetometer SBL10, Sichtung des Aushubmaterials
Keine Hinweise auf im Untergrund verbliebene Kampfmittel 

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, D-69214 Eppelheim

Bautagesbericht Kampfmittelsondierung

Magnetik

15772076747

Feuerwerker  WST / M.Ring

Name

Marcus Ring

Kampfmitteltechnische Aushubbegleitung von 14 Baggerschürfen bis ca. 2m unter GOK

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



 Telefon: 06221 / 18 17 80 
 Telefax: 06221 / 18 17 84 

WST-GmbH, Elly-Beinhorn-Str. 6, 69214 Eppelheim E-Mail:wst@wst-altlastenerkundung.de 
 

WST Umweltgeol. & Hydrogeol. Erkundungen GmbH (Amtsgericht MA HRB 335840; Umsatzsteuer-ID Nr. DE 205821660) 
Geschäftsführende Gesellschafter: Dipl. Geol. Tillmann Wirth, Dipl. Geol. Frank Stephan 

Bankverbindung: Sparkasse Rhein-Neckar Nord; Konto: 67010701; BLZ 67050505 
IBAN: DE38 6705 0505 0067 0107 01; BIC: MANS DE66 XXX; 

        Eppelheim, den 30.03.2020 
 
 
Projekt:                   Mittelstandspark Ludwigshafen, Mannheimer Straße 
WST–Projekt-Nr:  1911D0 
Auftraggeber:  RSK Alenco 
Projekt-Nr AG:  
 
 
 

 Visuelle Kampfmittelbegleitung und Freimessung mittels Georadar für 
Kleinrammbohrungen 

 
 
 
Am 19. – 20.03.2020 wurden am geplanten Mittelstandspark in Ludwigshafen am 
Rhein (Mannheimer Straße) Baggerschürfe zwecks Ermittlung des 
Altlastenbestandes durchgeführt. Die Untersuchungspunkte wurden vorab mittels 
Magnetometer (Sensys SBL 10) sondiert, der Aushub wurde visuell durch einen 
Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG. überwacht. 
 
Am 20.03.2020 wurden zudem an zwei Untersuchungspunkten Kleinrammbohrungen 
(DN 60) bis in eine Tiefe von 2,00m u. GOK durchgeführt. Diese Punkte wurden 
vorab mittels Georadar (Radiodetection RD 1500+ (250 MHz)) untersucht und 
freigegeben. Die Tiefeneinwirkung der Sondierung betrug 3,00 m u. GOK. 
 
Es wurden keine Kampfmittel o.ä. aufgefunden. 
 
 
 
Die Messung und Kampfmittelbegleitung vor Ort und die Auswertung der 
Messergebnisse erfolgte durch Herrn Gunzenhauser (Befähigungsscheininhaber 
nach §20 SprengG.)  
 

 
--------------------------------------- 
        O. Gunzenhauser  
(Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG.) 
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Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
Bericht-Nr. 930619.G02 vom 26. August 2020 
B-Plan „Mittelstandspark 
Mannheimer Straße“ Nr. 586b, 
Ludwigshafen am Rhein 

 

 

  

 
Alenco-OT-002 Version 02 

Anlage 5 Sickerwasserprognosen  

2 Seiten 
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Anlage 5: Sickerwasserprognose ungeordnete 
Ablagerung  5682U050-2
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Sickerwasserprognose ungeordnete 
Ablagerung  5682U046-2
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Anlage 6 Verwendete Unterlagen 

/1/ Bericht über die historische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
329 „Altablagerung an der Mannheimer Straße“ in Ludwigshafen/Rhein“; H&S & 
Partner Sandhausen, 27.05.1994 

/2/ Bericht über die historische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
357 „Fäkalablagerung Kurze Krummenau in Ludwigshafen/Rhein“; H&S & Part-
ner Sandhausen, 27.05.1994 

/3/ Bericht über die technische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
357 „Fäkalablagerung Kurze Krummenau in Ludwigshafen/Rhein“; H&S & Part-
ner Sandhausen, 23.09.1994 

/4/ Bericht über die historische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
387 „Bauschuttablagerung in der Langen Krummenau in Ludwigshafen/Rhein“; 
H&S & Partner Sandhausen, 26.05.1994 

/5/ Bericht über die technische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
387 „Bauschuttablagerung in der Langen Krummenau in Ludwigshafen/Rhein“; 
H&S & Partner Sandhausen, 23.09.1994 

/6/ Kartenviewer, http://mapclient.lgb-rlp.de, Landesamt für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz, 2017; letzter Zugriff: 09.12.2019 

/7/ Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Rhein-
Neckar-Raum – Fortschreibung 1983-1998, UMBW und LUBW RLP 

/8/ Untersuchungsparameter für die abfall- und wasserwirtschaftliche Untersuchung, 
ALEX Merkblatt (01), Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht; Stand März 2012 

/9/ Orientierungswerte für die abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung (Merk-
blatt ALEX 02). Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht; 
Stand Januar 2019 

/10/ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG, Stand 1998)  
/11/ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV, Stand 1999) 
/12/ ALEX Merkblatt 14: Arbeitshilfe Qualitätssicherung; Stand Juli 2002 
/13/ ALEX Merkblatt 13: Untersuchung und Beurteilung des Wirkungspfades Boden -

> Grundwasser, Sickerwasserprognose: Landesamt für Umweltschutz und Ge-
werbeaufsicht. Landesamt für Wasserwirtschaft. Stand: Mai 2011 

/14/ Kurzbericht II, Altlastenuntersuchung im Rahmen des Vorhabens GE-Gebiet Mit-
telstandspark Ludwigshafen a. Rhein hier Schutz von Reptilien; Dr. Friedrich K. 
Wilhelmi, von 22.03.2020 
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/15/ ALEX Merkblatt 33; Mindestanforderungen an den Umfang von Gutachten im 
Rahmen von orientierenden Untersuchungen und Detailuntersuchungen; Lan-
desamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. Landesamt für Wasserwirt-
schaft. Stand: Oktober 2018 

/16/ Stellungnahme Ergebnisse der Versickerungsversuche; RSK Alenco GmbH, vom 
29. Januar 2020 

/17/ Historische Erkundung Altstandort „Ehemalige Fettschmelze“, RSK Alenco vom 
29. Januar 2020 

/18/ Bericht über die technische Erkundung der Altlastenverdachtsfläche 31400000-
329; H&S & Partner Sandhausen, 23.09.1994 

/19/ ALEX-Informationsblatt 10, Vorgehensweise bei der Bestimmung des Phenol-
gehaltes; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. Landesamt für 
Wasserwirtschaft. Stand: Mai 2011 
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Anlage 7 Profilaufnahme Baggerschürfe  

71 Seiten auf beiliegender CD-ROM 
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Anlage 8 Historische Erkundung Altstandort „Ehemalige 
Fettschmelze“, Reg. Nr. 31400000-5080 

3 Seiten 
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 RSK Alenco GmbH 
 Barthelsmühlring 18  
 76870 Kandel/Pfalz, Deutschland    

Telefon 07275 9857-0 
Telefax 07275 9857-99 

E-Mail Kandel@rskgroup.de 
www.rskgroup.de 

RSK Alenco GmbH  Barthelsmühlring 18  76870 Kandel/Pfalz  Deutschland 
  
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein 
Dezernat IV 
Umwelt Bodenschutz, Altlasten 
Postfach 211225 
 
67012 Ludwigshafen am Rhein 
 
 
 
 
Kontaktinformationen Datum  
Durchwahl: -15, E-Mail: theyd@rskgroup.de 29.01.2020 
   
B-Plan Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“; historische Erkundung Alt-
standort „Ehemalige Fettschmelze“, Reg. Nr. 31400000-5080 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des B-Plan Verfahrens Nr. 586b „Mittelstandspark Mannheimer Straße“ ist von 
RSK Alenco eine historische Erkundung der „Ehemaligen Fettschmelze“ durchzuführen. 
Es sind die Betriebsart, der Betriebsumfang und die Betriebsabläufe zu recherchieren. 

Folgende Quellen und Unterlagen wurden für die Auswertung herzangezogen 

/1/ Bauakten der Stadt Ludwigshafen von den Jahren 1945 bis 2008, Einsicht am 15.08.2019 
/2/ Orientierende technische Altlastenerkundung ehemalige Fettschmelze Ludwigshafen, 

Mannheimer Straße 188, 67071 Ludwigshafen von Dr. Pfirrmann, Wörth vom 13.11.2006 
/3/ Branchenkatalog, Baden-Württemberg; https://www2.lubw.baden-

wuerttemberg.de/altlasten-cgi/bkat/check.pl?id=391, letzter Zugriff am 27.08.2019 
/4/ ALEX-Merkblatt 02 Orientierungswerte für die abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung; 

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Stand: Oktober 2019 
/5/ Boden- und Bodenluftuntersuchungen auf dem Anwesen „Brahner“, 6700 Ludwigshafen, 

AIC Heidelberg, Dezember 1991 

Die Flurstücke 2893/5 und 2893/6 mit den ehemaligen Bestandsgebäuden der Fett-
schmelze liegen im nördlichen Bereich des geplanten B-Plan Gebietes. Die Gebäude exis-
tieren heute noch und werden als Wohn- und Bürogebäude inkl. eines Autohandels ge-
nutzt.  
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Akteneinsicht Bodenuntersuchungen „Ehemalige Fettschmelze“ Seite 2 
 29.01.2020 
Von etwa 1945 bis Anfang der neunziger Jahre befand sich in diesen Gebäuden die Lud-
wigshafener Fettschmelze /2/. Es wurde das Ausschmelzen von tierischem Fettgewebe 
zur Speisefettgewinnung betrieben /1//5/. 

Aus den Bauakten der Stadt Ludwigshafen, die am 15.08.2019 gesichtet wurden, geht ein 
Umbau sowie ein Einbau eines Heizöltanks in den 50er Jahren hervor /1/. Ein Einsatz 
umweltgefährdender Stoffe war den Akten nicht zu entnehmen. Zu berücksichtigen ist al-
lerdings die Angabe im Branchenkatalog des Landes Baden-Württemberg /3/, dass bei 
vergleichbaren Einrichtungen der Einsatz von LHKW, BTEX und Kohlenwasserstoffen 
(Leichtbenzine, MKW) bekannt ist. Für Betriebsart, Betriebsumfang und die Abläufe der 
Fettschmelze konnten keine neuen Erkenntnisse bei Durchsicht der Unterlagen gewonnen 
werden. 

Eine 2006 durchgeführte orientierende technische Erkundung /2/ in Hinblick auf die ge-
nannten Verdachtsparameter ergab nur geringe Verunreinigungen durch LHKW, BTEX 
und MKW. 

Grundwasseruntersuchungen: 

LHKW waren in einer Schöpfprobe des Grundwassers nachzuweisen (1,4 µg/l, Tetrachlo-
rethen, PER). Eine anschließende qualifizierte Probenahme mittels Tauchpumpe ergab 
eine LHKW Konzentration von 0,1 µg/l (PER). BTEX konnten nicht nachgewiesen werden.  

Die 2006 ermittelten Konzentrationen an LHKW liegen weit unterhalb des oPW (10,0 µg/l) 
des ALEX Merkblattes 02 /4/. 

Bodenluftuntersuchungen: 

In der Bodenluft waren bereichsweise geringe Gehalte an MKW C6-C10 (max. 9,5 mg/m³) 
und BTEX (1,3 mg/m³) nachzuweisen. LHKW waren nicht nachweisbar. Die BTEX Kon-
zentrationen liegen nach ALEX 02 in einem Bereich in dem die zuständige Fachbehörde 
über weitere Untersuchungen und Vorgehensweise zu entscheiden hat /4/. 

Bodenuntersuchungen: 

In den Bodenproben der entsprechenden Bohrungen waren keine BTEX und LHKW nach-
zuweisen. Leichtflüchtige MKW C6-C10 waren nur in sehr geringen Gehalten (max. 0,19 
mg/kg) nachzuweisen. 

In den Versiegelungen (Asphaltfläche) des Hofes wurden z.T. erhöhte PAK- und Schwer-
metall Gehalte nachgewiesen. Diese sind aber nicht auf die Nutzung des Grundstückes 
als Fettschmelze zurückzuführen. 

 

Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB



Offe
nla

ge
 

ge
mäß

 §3
(2)

 Bau
GB




