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Ausbauquerschnitt I-I Ausbauquerschnitt II-II

Mischfläche
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10 cm Betonpflaster (braun)
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch  0/5
25 cm Schottertragschicht  0/56
26 cm Frostschutzschicht  0/45
65 cm Gesamtaufbau
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Muldenrinne
(Systemstein)
C 20/25
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Aufbau Pflasterfläche gemäß RStO-LU 12
Belastungsklasse 1,8  Spalte C

be
st

. G
eb

äu
de

be
st

. G
eb

äu
de

Wasser Kanal DN 300 B Gas

TelekomStrom/
Telekom

  4 cm Bit. Deckschicht  AC 8 DS
16 cm Bit Tragschicht  AC 32 TN
25 cm Frostschutzschicht  0/45
45 cm Gesamtaufbau

  8 cm Betonpflaster (grau)
  4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch  0/5
15 cm Schottertragschicht  0/45
18 cm Frostschutzschicht  0/32
45 cm Gesamtaufbau

Rinnenplatte 15/30
Rundbordstein 15/22
C 12/15

Aufbau siehe links

GehwegGehweg Fahrbahn

ge
pl

. A
ch

se
Telekom
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Wasser
Kanal DN 300 B

Aufbau Gehwege gemäß RStO-LU 12
Belastungsklasse 0,3  Spalte C
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Fahrbahn Gehweg
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Aufbau Fahrbahn gemäß RStO-LU 12
Belastungsklasse 1,8  Spalte C

be
st

. G
eb

äu
de

R
un

db
or

d

R
in

ne
np

la
tte

Gehweg

ge
pl

. A
ch

se

bearbeitet:
gezeichnet:
geprüft:

Datum Name

Datei
Ausschnitt
Planverfasser:

Bl.Gr.

Dezernent Bereichsleiter Entwurf

Projekt-Nr.

M =

Datum

1:

Sachgebiet

Projekt Nr.
Zeichnungs-Nr.

Ludwigshafen, den

Index Art der Änderung Datum Name

Tel.: 0621/587110-0
Fax:  0621/587110-20

67061   Ludwigshafen
Wittelsbachstraße 13

Plantitel

Planinhalt

Zeichnung

Dezernat für Bau, Umwelt und Verkehr, WBL
Bereich Tiefbau

23.01.2017

50

750 mm 440 mm

001   

101-465
10
5

3_RQ_10

01/17
01/17
01/17

Die
KI
Kr

Ludwigshafen
Gaustraße

Umbau und Fahrbahnsanierung

Entwurfsplanung
Ausbauquerschnitte


