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Sanierungsablauf Hochstraße Süd 



Leitsystem für LKW bei Sperrung der Hochstraße Süd (Teil 

„Pilzhochstraße“) bis zu deren Sanierung 

 

 

 Ziel: 1.Umleitung des LKW –Durchgangsverkehrs von/nach MA 

 2. Innenstadt und Stadtteil Süd bleiben erreichbar 

 3. Not-Befahrbarkeit für Feuerwehr 

 

 

 Abgestimmtes Konzept zwischen Stadt, LBM, Polizei, 

Feuerwehr 

 



 Betroffen sind LKW > 3,5 t: Von insgesamt ca. 59.000 Kfz/Tag: Ca. 
    100 Busse, ca. 700 Lastzüge, ca. 2000 
    LKW, ca. 2100 „Sprinter“,  dies sind 
    rund 8 % der Gesamtzahl  

 

 Zu- und Abfahrt zur BASF bleiben unverändert 

 

 Im Innenstadtgebiet bestehende LKW-Fahrverbote > 7,5 t bleiben 
unverändert  bis auf Zollhofstraße in Süd/Nord Richtung 

 

 Zufahrt über die Pylonbrücke bleibt offen zum Stadtteil Süd 
 

 Zufahrt zur Innenstadt über Hochstraße Nord, Abfahrt Heinigstraße   
      







Umleitungsführung  LKW   
Kurt Schumacher Brücke 
Hochstraße Nord über Hemshofkreisel 



Umsetzung 

 Schilder nach den Herbstferien nach Abschluss der 

Sanierung der Brunckstraße 

 

 Durchfahrtssperren bis Jahresende 

 

 Gespräche mit dem Verkehrsausschuss der beiden 

IHK‘n über großräumige Lösungen im Herbst 

 

 Beobachtung des Verkehrsverhaltens und ggf. 

Nachsteuern im Frühjahr 2018  


