
+93.48 ü NN

Vordach

78
2.

51
45

5
2.

44
5

45
5

2.
44

5
45

5
2.

44
5

45
5

2.
44

5
39

10
2.

66
1.

23
1.

32
1.

00
5

Ansicht Ecke Kurfürstenstraße - Arnulfstraße Ansicht Kita - Wohnen Arnulfstraße

Flachziegel

Dachgaube
Blech gefalzt

Dachgaube
Putz
Farbton:
analog WDVS

Rinne verdeckt
Aluminiumblech 
lackiert
Farbton:
analog Gesims

Kunststoffenster 
Außenseitig 
lackiert

Aluminiumpaneel
lackiert
Farbton: analog
Kunststofffenster

Gesims
WDVS mit DF
Spaltklinker-
riemchen, 
Verlegung stehend
Farbton:
analog EG-Fassade
EG-Fassade
WDVS mit DF
Spaltklinker-
riemchen
Verlegung liegend
Farbton:
Hellgrau bis 
hellbeige
mit hellen Fugen
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Fensterbank
Aluminiumblech 
lackiert
Farbton:
analog 
Fensterrahmen
Absturzsicherung
Staketengeländer
aus Flachstahl
Farbton: analog
Fensterrahmen
Optische Tiefe der
Fassade im Bereich 
der horizontalen
Bänder 
gefilzte 
Oberflächenstruktur
Farbton: analog
Hauptfassade

Konstruktiv
abgesetzte Spritz-
wasserzone

Übergang WDVS - 
Riemchen mit
Schattenfuge
ausgebildet

Bereich KITA
nach Anforderung
KTS-Raumbuch:
Holz-Aluminium-
Fenster
Außen lackiert
Farbton:
analog 
Kunststofffenster

Hauptfassade
WDVS, Oberputz 
mit horizontaler 
Besenstrich-Textur 
Farbton:
Gebrochenes 
Weiß


