
Eingang
TRH 02

93.65 ü NN

Flachziegel

Dachgaube
Blech gefalzt

Dachgaube
Putz
Farbton:
analog WDVS

Gebäudefuge
Pfosten-Riegel
Fassade Aluminium
Farbton:
lackiert analog
Kunststofffenster

Fensterbank
Aluminiumblech 
lackiert
Farbton: analog 
Fensterrahmen

Ansicht Gebäudefuge Kopfbau - Längsfassade
Lachnerstraße

Kopfbau
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Absturzsicherung
Staketengeländer
aus Flachstahl
Farbton: analog
Fensterrahmen

Rinne verdeckt
Aluminiumblech 
lackiert
Farbton:
analog Gesims

Kunststoffenster 
Außenseitig 
lackiert

Hauptfassade
WDVS 
Feinputz
Farbton:
Gebrochenes 
Weiß

Konstruktiv
abgesetzte Spritz-
wasserzone

EG-Fassade 
WDVS mit DF
Spaltklinkerriemchen
Verlegung liegend
Farbton:
Grau bis Beige
mit dunklen Fugen

EG- und 1.OG 
Fassade Kopfbau
WDVS mit DF
Spaltklinkerriemchen
Verlegung liegend
Farbton:
Hellgrau bis hellbeige
mit hellen Fugen

Übergang WDVS - 
Riemchen mit
Schattenfuge
ausgebildet

EG- und 1.OG 
Sturzbereich Kopfbau
WDVS mit DF
Spaltklinkerriemchen
Verlegung stehend
Farbton:
Hellgrau bis hellbeige
mit hellen Fugen

Optische Ablösung 
der Geschosse durch
horizontale Fuge
(Bossierung, Fugen-
profil o.ä.)

Tiefenstaffelung der
Laibungs- und Sturz-
bereiche durch 
Ausbildung von
Profilierung oder
Faschen


