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Schwerpunkte des Gewässerkonzepts 2020

 Hochwasserschutz

 Begrenzung des 

Grundwasseranstiegs

 Gewässerentwicklung
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1. Rahmenbedingungen

2. Lokale Maßnahmen

3. Übergeordnete Maßnahmen

Gliederung
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Rahmen-

bedingungen



Temperaturentwicklung in Rheinland Pfalz

1881  - 2019
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Entwicklung der 

Winterniederschläge 

seit Ende des 18.Jh

Entwicklung der 

Winterniederschläge 1931- 1960 

zu 1978 - 2008  (KLIWA 2009)

Aus : Lähne 2008 

(Pollichia-Kurier)



Ausblick Entwicklung der Winterniederschläge 2021-2050 

zu 1971 - 2008  (KLIWA 2009)
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Ausblick Entwicklung der Winterniederschläge 2021-2050 

zu 1971 - 2008  (KLIWA 2009)
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Quelle: MUEEF 
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Gewässerkonzept 2020



Niederschlagsentwicklung

Ludwigshafen Maudach 1960 - 2020

Langjähriges Mittel 519 mm  /  Höchstwert 771 mm
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Grundwasserstand Maudacher Bruch 1965 - 2019

Ganglinie der 316a 
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Lokale 

Maßnahmen

und 

Gewässerkonzept
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Lokale Maßnahmen Gewässerkonzept



Übersicht abgeschlossene Maßnahmen
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Förderung Aktion Blau 
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Ruchheim
Riedgewannegraben zur Begrenzung des 

Grundwasseranstieges fertig gestellt 2004
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Grundwasserentwicklung in Ruchheim 2001 - 2020

P51,3
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Zum Vergleich Pumpmengenentwicklung am 

Riedgewannegraben Ruchheim 2014 - 2020

Aufgrund technischen 

Defektes Auswertung der 

Pumpmenge nicht 

möglich ab 04-19 nur 

Gesamtmenge

214.000 m³ 310.000 m³267.000 m³ 337.000 m³243.000 m³206.000 m³
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Notwende/Melm
Brückelgraben mit 

Pumpwerk und 

Retentionsbereich  

Anfang 2006 

fertiggestellt.

Betrieb ab 

Wasserstand 88,1 m 

ü.NN saisonal ab 

Dezember - Mai
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Förderung Aktion Blau 



Polder Notwende Melm
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Polder Notwende Januar 2020

22 Gewässerkonzept 2020 /  Oktober 2020



Gewässerkonzept 2020 /  Oktober 202023



Gewässerkonzept 2020 / Oktober 202024

Altrheingraben :

1. Bauabschnitt - abgeschlossen 2016, 

2. Bauabschnitt im Bau, Abschluß 2021

3. Bauabschnitt geplant 2024
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Übergeordnete 

Maßnahmen
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Übergeordnete Maßnahmen Grund- und 

Hochwasserschutz Isenach-Eckbach-Gebiet

Stand 2003 

Fortschreibung 2019 begonnen
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Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Isenach-Eckbach

Lageplan Verbesserung Abflusssituation

Nordspange -> Betrieb seit Januar 2010

planmäßiger Betrieb nach 

Umbau Schütz ab Mai 2013

Südspange -> Planfeststellung 2011

Abschluss Ausführungsplanung 

2016

Ausschreibung Bauleistungen 

ab Herbst 2016

Baubeginn im Frühjahr 2021 

Durchpressungsarbeiten an 

A61 bzw. Bahn.

Fertigstellung  vorr .2023-2024

Fernwirktechnische Erschließung aller drei 

Schöpfwerke 

Realisierung 2016
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Ausbau Gewässer Frankenthaler Terrasse
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Ausbau der Gewässer Frankenthaler Terrasse
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Ausbau Belchgraben
Belchgraben östlich A 61

Belchgraben westlich A 61

Gesamtfläche rd. 7,7 ha

Multifunktionale Nutzung

Kosten brutto rd. 880.000 € (ohne Grunderwerb) 

Kostenteilung, da versch. Träger

Ausbau auf bestehender Trasse, Sohleintiefung mit einseitiger Sicherung (Ostufer), Neubau Durchlass

Abschnitt 2: Verschwenkung der Gewässertrasse in Wiesenparzelle Abschnitt 3: Verschwenkung nach Westen , Flächenbedarf 

rd. 0,4 ha.  Kosten brutto rd. 540.000 €    Abstimmung mit Creos zum Anpassungsbedarf der querenden Gasleitung Leitung läuft 

noch. Ausbau in der Nähe von Amazon, Beginn: Frühjahr 2021
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Wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept Isenach-Eckbach

Lageplan Hochwasserrückhaltung

Hochwasserrückhaltung Dürkheimer

Bruch

Volumen 600.000 m³

Planfeststellungsbeschluss im Mai 

2013

Bodenordnung läuft seitdem 

Fertigstellung  gepl.2022

Marlach/Stechwiesen fertiggestellt

Marlachwiesen

Planfeststellung Ende 2020 geplant

Volumen 260.000 m³
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Antrag auf 

Planfeststellung 

gestellt 2015

GZV Rehbach

Speyerbach rechnet 

mit Beschluss in 

2021



Hochwasserschutz Rhein

Gewässerkonzept 2020 /  Oktober 202033

Quelle SGD Süd 2020



Neuordnung der Hochwasserschutzlinie im Bereich 

Zollhof
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HW Schutz Freibord Parkinsel
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Hochwasserpartnerschaft 

nördliche Vorderpfalz
Die Hochwasser-

partnerschaft 

zwischen 

Frankenthal

Bobenheim –

Roxheim

BASF und 

Ludwigshafen 

sowie dem Rhein-

Pfalz-Kreis

wurde am 

1.10.2010 

gegründet

Geschäftführung

GZV Isenach-

Eckbach
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Hochwasserpartnerschaft 

nördliche Vorderpfalz

Seit der Gründung fanden 11 Workshops 

zur Abstimmung der Gefahrenabwehr 

oder zur Information der Mitglieder statt 

und wurden Unterabeitsgruppen gebildet 

Broschüre 2017 unter

https://ibh.rlp-

umwelt.de/servlet/is/8620/H

WP_NVP_Informationsbrosc

huere_Endfassung.pdf?com

mand=downloadContent&file

name=HWP_NVP_Informati

onsbroschuere_Endfassung.

pdf
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Konzept zur gemeinsamen

Gefahrenabwehr

Ausgangssituation
▪ Die Rheinebene zwischen Ludwigshafen 

und Worms wird durch den Damm der A 6 

und den Binnendeich bei Bobenheim-

Roxheim in drei Kompartimente unterteilt,

▪ Berechnung von Flutungsszenarien für 

drei angenommene Versagensstellen:

- Eckbachmündung,

- Isenachmündung,

- zwischen Nordhafen und Autobahn



Ausgangssituation

▪ bei Versagen des RHD an der Isenachmündung wurde der Ausfall der

Schöpfwerke Bobenheim-Roxheim und Nordspange unterstellt,

▪ infolge der in den „Riegeln“ Autobahndamm und Binnendeich 

vorhandenen Öffnungen breiten sich die Überschwemmungen auch in 

die nicht unmittelbar vom Versagen des Rheinhauptdeichs betroffenen 

Kompartimente aus,

▪ die Geschwindigkeit der Flutung ist von der Geländestruktur abhängig,

besonders kritisch ist ein Versagen des RHD an der Isenach-Mündung,

▪ 48 bis 72 Stunden nach einsetzendem Versagen des Rheinhauptdeichs

ist die Binnenseite vollständig geflutet (s. Hochwassergefahrenkarten)

• Schadenspotential 175 -350 Mio Euro
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Riegeldamm am Hansenbusch



Riegeldamm am Hansenbusch August 2020
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Hochwasserrisikomanagement
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Hochwasserinformationsmodell für den    

Katastrophenschutz
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Europäische Hochwasserrisikomanagement-

Richtlinie - Ist Situation 

• Hochwassergefahren -und 

Hochwasserrisikokarten Rhein

veröffentlicht auf

www.hochwassermanagement.rlp.de

• Ausgewiesene 

Überschwemmungsgebiete

• Starkregenvorsorgekonzept 

Stadtentwässerung

http://www.hochwassermanagement.rlp.de/


Weitere Schritte

Erstellung eines Hochwassermanagement-/ 

Hochwasservorsorgekonzept  

• Gespräche Förderung durch das Land

• Zusammenführen der Grundlagen und vorhandenen 

Strategien

• Information und Beratung der Öffentlichkeit

• Abstimmung mit Klimaanpassungskonzept
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