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Sanierung der Hochstraße Nord B 44; Austausch einer Übergangskonstruktion 
Maßnahmegenehmigung 
 
KSD 20090126 
 
 
 
 
 
 

A N T R A G 
 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 
 
Die Maßnahme „Austausch der Übergangskonstruktion in Achse 10 im Zuge der Hochstraße 
Nord B 44“ wird genehmigt mit  
 

995.000,00 EUR (brutto) 
 
 
 

Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de



2 

 
1 Vorbemerkungen 
 
Die zum Austausch anstehende Übergangskonstruktion in Stützenachse 10 der Hochstraße 
Nord in Höhe des Rathauscenters Ludwigshafen ist eine 8-profilige Stahllamellen-
Fahrbahnübergangskonstruktion Typ D 641 der Fa. Maurer Söhne aus dem Jahr 1975. 
Die Konstruktion ist die dehnfähige Verbindung zwischen dem ältesten Teil der Hochstraße 
Nord, dem so genannten „Nordbrückenkopf“ (I. Bauabschnitt, 1. Baustufe), aus den Jahren 
1970 bis 1972 und dem mittleren Teil (I. Bauabschnitt, 2. Baustufe) aus den Jahren 1973 bis 
1977. 
 
Sie verbindet folgende 6 Bauwerke miteinander: 
BW 107 Brückenbauwerk von der Kurt-Schumacher-Brücke in Richtung Bad Dürkheim 

bis Achse 10 (B 44) 
BW 108 Brückenauffahrt von der Stadtmitte kommend in Richtung Bad Dürkheim (B 

44) 
BW 110 Brückenbauwerk von Stützenachse 10 in Richtung Bad Dürkheim bis Achse 

21 (B 44) 
BW 122 Hochstraße Nord von Achse 21 in Richtung Mannheim bis Achse 10 (B 44) 
BW 125 Hochstraße Nord von Stützenachse 10 bis zum Uferpfeiler der Kurt-

Schumacher-Brücke in Richtung Mannheim (B 44) 
BW 130 Abfahrtsrampe von der Hochstraße Nord Stützenachse 10 in Richtung BASF, 

Oppau (B 44) 
 
 

2 Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 
 
Die Übergangskonstruktion hat inzwischen ein Alter von über 35 Jahren erreicht (übliche 
Lebensdauer ca. 15 - 20 Jahre). Aufgrund dieser langen Nutzungsdauer, der extrem starken 
Fahrzeugbelastung, insbesondere durch den Schwerlastverkehr, befindet sie sich in einem 
sehr schlechten Zustand. Eine Aussage über die weitere Dauerhaftigkeit kann nicht mehr 
getroffen werden. Im Falle des Versagens der Konstruktion müssen die betroffenen Fahr-
bahnen sofort voll gesperrt werden. 
 
Folgende Schäden wurden festgestellt: 
• Die Stahllamellen sind durchgehend stark verrostet.  
• Sämtliche Stahlteile weisen Blattrost auf, welcher die Bewegungsmöglichkeiten der Tra-

versen und Lamellen stark einschränkt. Daher sind die Elastomer-Dehnprofile bereichs-
weise aus den Klemmleisten herausgezogen worden und können nicht mehr zurückge-
drückt werden. 

• Die Dehnprofile sind zudem stellenweise gerissen, verschlissen und versprödet. 
• Der Asphaltbelag vor und hinter den Konstruktionen ist stark rissig und stellenweise be-

reits ausgebrochen. 
• Der Konstruktionsbeton unter den Übergängen ist zum Teil stark geschädigt (rissig, abge-

platzt, freiliegende korrodierte Bewehrung etc.). 
 
Im Winter dringt das mit Streusalz belastete Tauwasser ungehindert durch die undichten und 
schadhaften Dehnprofile bis an den Konstruktionsbeton vor und wirkt korrodierend auf die 
darin befindliche Bewehrung und alle Stahlkonstruktionsteile der Übergangskonstruktionen 
ein.  
 
Es besteht insbesondere die Möglichkeit, dass sich durch Bruch der Lamellen Stahlteile lö-
sen und den Individualverkehr gefährden. 
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Der Grad der Schädigung der Konstruktionsteile ist so schwer, dass eine Instandsetzung der 
Stahlbauteile mit Austausch der Dehnprofile nicht mehr möglich ist. Stattdessen muss die 
komplette Konstruktion über alle Fahrbahnen hinweg erneuert werden. 
 
 
3 Bauliche Beschreibung der Maßnahme 
 
3.1 Verkehrsführung 
Hauptfahrbahnen Richtung DÜW und Richtung MA 
In den beiden Hauptfahrbahnen werden die Konstruktionen unter Verkehr jeweils halbseitig 
ausgetauscht. Dementsprechend werden die Fahrstreifen wechselseitig gesperrt. Somit steht 
je Hauptfahrtrichtung immer mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung. 
Auffahrt von Stadtmitte / BASF in Richtung DÜW 
In der Auffahrt von der Stadtmitte kommend kann die Konstruktion ebenfalls unter Verkehr 
halbseitig eingebaut werden. Die dadurch entstehenden Verkehrsbehinderungen sind gering, 
da auch derzeit schon im Einmündungsbereich der Rampe in die Hauptfahrbahn nur eine 
Fahrspur genutzt wird, aber die Breite für zwei Fahrspuren vorhanden ist.  
Abfahrt von DÜW in Richtung Stadtmitte / BASF 
Im Bereich der Abfahrt in Richtung Stadtmitte bzw. zur BASF kann die Übergangskonstrukti-
on nur im Zuge einer Vollsperrung ausgetauscht werden, da die Fahrbahnbreite nur ca. 5,5 
m beträgt und daher kein wechselseitiger Austausch der Konstruktion vorgenommen werden 
kann. Damit erfolgt eine Komplettsperrung der Abfahrt und großräumige Umleitung des Ver-
kehrs für die Dauer eines Wochenendes. In dieser Zeit werden die alte Konstruktion ausge-
baut, die neue Konstruktion eingebaut und sämtliche Abdichtungen und Beläge aufgebracht. 
Das Verfahren wurde bereits mehrfach erfolgreich an höchstbelasteten Autobahn- und Bun-
desstraßenbrücken eingesetzt. 
 
3.2 Bauablauf 
Nach Einrichtung der Verkehrssicherung werden der Asphalt-Fahrbahnbelag einschließlich 
der Abdichtungslagen ca. 5 m vor und hinter dem Fugenspalt und die alten Teile der Über-
gangskonstruktion ausgebaut. Im Kappenbereich wird der Beton ca. 1-2m vor und hinter der 
Übergangskonstruktion abgebrochen.  
Nach den Abbrucharbeiten werden die neuen Übergangskonstruktionsteile nach Hersteller-
vorschrift in mehreren Abschnitten eingebaut und einbetoniert. 
Die Endquerträger der einzelnen Hochstraßenäste müssen unterhalb der Auflagerbereiche 
instand gesetzt werden.  
Zum Schluss werden Grundierung, ggf. Kratzspachtelung und Abdichtung aus einer einlagi-
gen Bitumen-Schweißbahn aufgebracht. Darauf wird die bituminöse Schutzschicht und 
Deckschicht aufgebracht. 
 
3.3 Bauliche Durchbildung der neuen Übergangskonstruktion 
Da sich die Hochstraße Nord inmitten der Innenstadt von Ludwigshafen befindet und somit 
die Wohnbebauung dicht anschließt, wird aus Lärmschutzgründen eine „Geräuscharme La-
mellen-Dehnfugenkonstruktionen“ eingebaut. Diese Konstruktion besitz auf allen Lamellen 
und Randprofilen aufgeschweißte Rautenelemente aus geriffeltem Stahl, welche dafür sor-
gen, dass die Fahrzeugreifen nicht mehr rechtwinklig auf die durchlaufenden Stahlkanten der 
Lamellen treffen, sondern schräg gegen die abgerundeten Spitzen der Rauten. Dadurch wird 
die durch den Aufprall auf die Lamellenkante erzeugte Geräuschentwicklung deutlich gemil-
dert. 
 
3.4 Zeitliche Abwicklung der Baumaßnahme 
Die Baumaßnahmen vor Ort sollen in der Zeit von Mitte Juli bis Anfang Oktober 2009 abge-
wickelt werden. Das ermöglicht die Ausnutzung der verkehrsschwächeren Sommermonate, 
um die Verkehrsbehinderungen zu minimieren. 
Die Vollsperrung der Abfahrtsrampe aus Richtung DÜW in Richtung Stadtmitte bzw. zur 
BASF erfolgt an einem Wochenende in den Sommerferien. 
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4 Kosten 
 
Leistung  Kosten [EUR] brutto 
Verkehrssicherung, -umleitung 60.000,00 
Straßen- und Brückenbauarbeiten 831.000,00 
Ingenieurleistungen  95.000,00 
Kleinleistungen  9.000,00 
Summe  995.000,00 
 
 
5 Finanzierung 
 
Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme „Sanierung der Hochstraße Nord“ soll ein Zuwen-
dungsantrag nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) und dem Landesfinanzausgleichs-
gesetz (LFAG) beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gestellt 
worden. In bereits geführten Gesprächen mit Vertretern des Ministeriums ist die Förderfähig-
keit des Vorhabens grundsätzlich bejaht worden. Ebenso wird eine Bauabwicklung als Vor-
abmaßnahme nicht als zuschussschädlich angesehen. 
 
Gesamtkosten  995.000,00 EUR 
Zuwendungen  540.000,00 EUR 
Eigenmittel (Kreditbedarf) 455.000,00 EUR 
 
Die erwarteten Zuwendungen entsprechen einer Zuschussquote von rund 60 % auf die zu-
wendungsfähigen Baukosten von 900.000,00 EUR. 
 
 
6 Mittelbedarf 
 
Die Ausgaben in Höhe von 995.000,00 EUR fallen in voller Höhe in 2009 an. Die Refinanzie-
rung über Zuwendungen des Landes nach EntflechtG/LFAG kann erst erfolgen, wenn über 
den Zuschussantrag für das Gesamtprojekt abschließend verhandelt und entschieden wor-
den ist, aus heutiger Sicht nicht vor 2010. 
 
 
7 Verfügbare Mittel 
 
Im Finanzhaushalt stehen bei der Investitionsnummer 04.4402.17.02 (Kostenart 0412010, 
Kostenstelle 414 1 0002, Kostenträger 544.0101) 1.450.000,00 EUR zur Verfügung. 
 
Die Maßnahme wird teilweise aus Krediten finanziert. Dies bedeutet für die Gesamtmaß-
nahme bei 7 % Annuität (5 % Zinsen und 2 % Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und 
Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine jährliche Schuldendienstbelastung von 31.850 EUR. 
 
Die Zustimmung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 2009 
mit der Kreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde. 



5 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


