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KSD 20135351 
 
 
 
 
 
 

ANTRAG 
 
 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:  

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Baumaßnahmen: Sanierung aller 
Sanitärräume für Jungen und Mädchen sowie für Lehrer/-innen nach vorliegender 
Maßnahmebeschreibung zu Gesamtkosten in Höhe von  

210.000,00 Euro 

durchzuführen. 
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1.Begründung der Maßnahme: 
Bei dem Objekt handelt es sich um eine Grundschule im Stadtteil Ludwigshafen-Edigheim. 

Die WC-Bereiche für Mädchen und Knaben sowie Lehrer/-innen im Erdgeschoss müssen 
grundsaniert werden.  

Die Toiletten sind in einem schlechten Zustand. Besonders störend für den Schulbetrieb ist 
die Geruchsbelästigung, die auf den Fluren zu bemerken ist. 

2.Allgemeine Beschreibung: 
Der Baubeschreibung liegen die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen -VOB Teil B und allgemeine technische Vorschriften- VOB Teil C zugrunde.  

Die Maßnahme umfasst 2 WC-Anlagen, 

davon sind 1 x Buben, 
              1 x  Mädchen, 

sowie         2 x Lehrer, 

im Erdgeschoss. Die Bauarbeiten werden in Bauabschnitten umgesetzt. Hierbei werden alle 
Grundleitungen der Entwässerung und Versorgung der WC-Anlagen erneuert. 

Rohbau/ Abbruch: 
Das Gebäude besteht aus einem massiven konventionell erstellten Mauerwerksbau mit 
Unterzügen und tragenden Betondecken.  

Die Außenwände sind massiv mit Mauerwerk ausgefacht und raumseitig verputzt.  

Alle Öffnungen sind mit Fenster-/Türelementen geschlossen. Die Innenwände, soweit diese 
tragende Bauteile darstellen sind in verputztem Massivmauerwerk ausgeführt.  

Nichttragende Innenwände wurden ebenfalls in Mauerwerk hergestellt.  

Die Innenwände in den WC-Bereichen sind bis auf eine Höhe von ca. 1,60 m verfliest, 
ebenfalls sind die Böden mit Steinzeugfliesen (Spaltklinker) belegt. 

Sanitär-Trennwände bestehen aus einer Holz/Stahlkonstruktion werden komplett demontiert 
und erneuert. 

Sämtl. Fliesenbeläge auf Boden/ und Deckenbereichen sind zu demontieren und durch neue 
Steinzeugfliesen zu ersetzen. Der Unterbau der Fliesen (Estrich), wird ersetzt. 

Nichttragende Innenwände soweit diese nicht in die neue Grundrissgestaltung zu integrieren 
sind werden demontiert. 

Mauerwerkswände im Bestand erhalten einen Kalkzementputz. 
Die Wände, soweit diese nicht mit Fliesen verkleidet sind, werden 
malertechnisch mit einem Streichputz und Dispersionsanstrich versehen. 
Leichte Trennwände werden als Gipskarton-Ständerwände ausgeführt 
mindestens 12,5 cm stark, je nach Erfordernis und Beanspruchung.  
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Allen WC-Anlagen werden, bis zu einer Höhe von ca. 2,01 m, mit keramische Wandplatten 
gefliest, Format ca. 30/30 cm. Die Fliesenflächen werden fachgerecht verfugt und erhalten 
umlaufend einen keramischen Sockelbereich. Evtl. erforderlichen Dehnfugen und 
Anschlussfugen werden dauerelastisch verfugt. Als Grundbeschichtung der gefliesten 
Wandbereiche wird ein Abdichtungsanstrich aufgebracht. 

Decke WC- und Nebenräume: 
Die notwendigen Installationen für E-Technik, Lüftung, Heizung, Sanitär werden in 
Installationsschächten und Abmauerungen verzogen. 

Nachdem keine abgehängte Decke eingezogen wird, ist die Entlüftung der WC-Anlagen über 
sichtbare Wickelfalz Rohre herzustellen. 

Alle Bauteile entsprechend den akustisch- und brandtechnischen 

Anforderungen gem. den Richtlinien und Vorschriften für den Schulbau.  

Bodenbelag WC-Räume, Nebenräume: 
Im Bereich der WC-Anlagen und Nebenräume wird auf den mit einer Abdichtungsmasse 
vorbehandelten vorhandenen Estrich ein Oberbelag aus Steinzeugfliesen oder keramische 
Bodenplatten Format 30/30 cm verlegt mit folgenden Anforderungen:  

Rutschsicherheit R 10 

Abriebfestigkeit Klasse 4 

Die Fliesenflächen werden fachgerecht verfugt und erhalten umlaufend einen keramischen 
Sockelbereich. Evtl. erforderlichen Dehnfugen und Anschlussfugen werden dauerelastisch 
verfugt. 

Türanlagen WC-und Nebenräume: 
Sämtliche Türanlagen werden gem. den Erfordernissen der Schulbaurichtlinien überprüft.  

Wenn erforderlich, werden Türanlagen gem. Forderung des Brandschutzes hergestellt. 

WC-Trennwandanlagen: 
Die Abtrennung der WC-Einheiten erfolgt mittels Trennwandanlagen bestehend aus 
kunststoffbeschichteten Holzwerkplatten mit Metallabschlussprofilen, Bodenabstandshalter 
und Türanlagen als fertiges Bauelement. 

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen: 
Sanitärinstallation 

Die vorhandenen Sanitäreinrichtungsgegenstände vom EG bis DG werden incl. der Ver- und 
Entsorgungsleitungen demontiert. In den WC-Räumen werden neue Sanitärobjekte 
installiert. Zur Versorgung der Sanitärobjekte erfolgt die Installation eines neuen 
Kaltwassernetzes vom UG bis zum DG (Mehrschichtverbundrohr) unter Beachtung der 
aktuellen Trinkwasserverordnung. Es werden geschossweise Absperreinrichtungen 
vorgesehen. 

Die Warmwasserbereitung für die Putzmittelräume im EG und 1. OG erfolgt über dezentrale 
wandhängende Warmwasserbereiter. Das Kaltwassernetz wird vollständig gedämmt. Die 
Geschossdurchgänge werden brandschutztechnisch geschottet. Im EG werden 
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automatische Spüleinrichtungen für die Trinkwasserinstallation installiert. Das Abwassernetz 
wird mit Gussrohren vollständig erneuert. Die Anschlüsse an den Bestand erfolgen für Trink- 
und Schmutzwasser im Untergeschoss. Hierzu werden die abgehängten Decken geöffnet 
und nach Montage wieder verschlossen. 

Zusätzlich wird  je WC-Anlage ein Bodenablauf vorgesehen. 

Lüftungsinstallation – Abluftanlage nach DIN 18017 

Zur Entlüftung der WC-Bereiche werden pro Bereich zentrale Abluftanlagen installiert. Die 
Luftmenge beträgt 15 m³/h für Urinale und 30m³/h für WC. Das Luftkanalnetz wird aus 
verzinktem Wickelfalzrohr sichtbar unterhalb der Geschossdecke ausgeführt. 

 Heizungsinstallation 

Die vorhandenen Heizkörper der WC Anlagen, werden bis auf die Heizkörper im DG, 
demontiert und entsorgt. Die Anschlussleitungen zu den Bestandsheizkörpern in den 
Geschossen werden zurück gebaut, die Strangabgänge werden verschlossen.  

Es werden neue Heizkörper (Röhrenradiatoren) mit einstellbaren Regulierventilen sowie 
Absperrverschraubungen installiert. Der Heizkörper im Dachgeschoss wird mit einem 
einstellbaren Regulierventil sowie einer Absperrverschraubung nachgerüstet und wieder 
montiert. 

Die Anschlüsse an den Bestand erfolgen im Untergeschoss. Hierzu werden die abgehängten 
Decken geöffnet und nach Montage wieder verschlossen. 

Sonstige Maßnahmen: 
Erneuerung der Kaltwasserleitung vom Kaltwasserverteiler, bis zum Hebeanlageraum im 
KG. 

Erneuerung der Kaltwasserleitung vom Kaltwasserverteiler, bis zu den Warmwasserbereitern 
im KG. 

Erneuerung der Warmwasser- und Zirkulationsleitung, von den Warmwasserbereitern bis in 
den Kellerflur. 

3. Kosten: 
Die Kosten der Sanierung der Toiletten im EG im Einzelnen: 

 

Abbrucharbeiten 10.000,00 Euro 
Rohbauarbeiten 6.000,00 Euro 
Estricharbeiten 4.000.00 Euro 
Maler- und Putzarbeiten 4.450,00 Euro 
Fliesenarbeiten 20.460,00 Euro 
Trockenbauarbeiten 15.590,00 Euro 
Schreinerarbeiten Innentüren 5.600,00 Euro 
Metallbauarbeiten 1.000,00 Euro 
Bodenbelagsarbeiten  2.400,00 Euro 
WC-Trennwände 5.500,00 Euro 
Haustechnik HLS 68.000,00 Euro 
Haustechnik Elektro 15.000,00 Euro 
Baureinigung 2.000,00 Euro 
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Baunebenkosten (PM, Architekt und  Fachingenieure) 50.000,00 Euro 
Gesamt: 210.000,00 Euro 

4. Finanzierung: 
Aus Mitteln des Ergebnishaushaltes  210.000,00 Euro 

5. Mittelbedarf: 
2013 kassenmäßig 210.000,00 Euro 

6. Verfügbare Mittel: 
Für die Maßnahme stehen im Haushaltsjahr 2013 Kostenstelle: 41310358, Sachkonto 
7231311 „Lessingschule – WC Sanierung“ (Rückstellung nur Auszahlung) Mittel in Höhe von 
210.000,00 Euro zur Verfügung. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


