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Gemarkungsgrenze
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Schacht eckig

Leitplanke

best. Mischwasserkanal

Legende:

Juli 2015

März 2015

gez. K. Mayer

örtl.
Aufn.

Flur:

15-701A.NR.

Plannr.:

gepr.

Gemarkung:

Maßstab:

Art der ÄnderungDatum Name

Stadt Ludwigshafen

1:250

7004

Ruchheim

K. Rein (Werny)

Projekt:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Innere Erschließung Flurstück 3652 im Stadtteil Ruchheim

Lageplan Kanalisation

15-701_7004 LPL Ruchheim - 0,46 m²

R. Martin
_________________________
Ort, Datum

Erschließungsträger:

.

Juli 2015

Entwurfsverfasser:

_________________________
Ort, Datum

Ludwigshafen, den 

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

_________________, den ____________________________ _________________, den ____________________________

Genehmigungsvermerk - Zur Ausführung freigegeben:

GAG Ludwigshafen am Rhein
Wittelsbachstraße 32
67061 Ludwigshafen
Tel. 0621-56040
E-Mail: info@gag-ludwigshafen.de

. . .

Stadtteil Ruchheim

Rundbord mit Rinnenplatte

Tiefbord 10cm

RB+RiPl

TB

neue Grenzen

Stationierung0+122,789mR= oo
R= oo

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent,
Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser

Stationierung QuerprofileQP1

Angleichungen an Bestand,
Aufbrüche für Anschluss an best. Versorgungsleitungen

Regelquerschnitt A-A
AA

geplanter Standort Straßenlaterne

Zeichenerklärung Planung:

Fahrbahn Privatstraße (Pflaster braun)

Bankett
Einschnittsböschung

Hochpunkt

3,0 % Fahrbahnquerneigung

Tiefpunkt

Dammböschung
Bankett

Rinne mit Ripfl - Rinnenpflaster

Rohrleitungslänge - Rohrleitungsgefälle25,00m - 5‰

Rohrmaterial - RohrdimensionStz - DN 300

SA:94,00 Sohlenauslauf

SohleneinlaufSE:94,00

DN 300

gepl. Hausanschlussleitung DN150 mm

Beschriftung bestehender Kanalschächte:
KD: Deckelhöhe
KS: Sohlhöhe
t: Schachttiefe

KD: 97,32
KS: 94,01
t= 3,31m

MW 1

KD: gepl. Deckelhöhe
KS: gepl. Sohlhöhe
t: gepl. Schachttiefe

gepl. Mischwasserkanal, Dimension DN 300 mm
mit Kontrollschacht und Fließrichtungspfeil

gepl. Straßenablauf mit Anschlussleitung an Mischwasserkanal

KD: 97,32
KS: 94,01
t= 3,31m

Schachtbezeichnung

Ramstein, den 22.10.2015


